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Code Description
25421-2 Mitigeur thermostatique ARKA©

Garanties et Certifications

Garantie 3 ans (hors cartouche)

Tailles et Options

MITIGEUR 
THERMOSTATIQUE ARKA©
25421-2

Texte descriptif 
CCTP

Mitigeur thermostatiqueTMV3 en 
laiton, manettes ergonomiques. 
Température maximale pré-
configurée : 41°. Garantie 3 ans (hors 
cartouche), réf 25421-2 de marque AKW 
ou techniquement équivalent approuvé.

Caractéristiques

Matériaux

• Mitigeur thermostatique en laiton
• Pression dynamique minimale : 0.5 Bar
• Pression dynamique maximale : 5 Bar
• Pression statique maximale : 10 Bar
• Centres d’entrée 150mm
• Entrée d’eau : Arrière
• Connecteurs d’entrée : 3/4» BSP
• Type de soupape :  Vanne à barre

avec double contrôle indépendant.
• Contrôle thermostatique et contrôle du 

débit
• Température maximale préréglée : 41/38°C
• Débit ECO approximatif : 7-8,5 litres par 

minute (testé à 3 bars)
• Débit maximal : 21 litres par minute (testé à 

3 bars)

• Acier inoxydable & laiton




